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Brandvaesenet har foretaget brandsyn® pd ovennavnte adresse. Ved brandsynet deltog Morten, som havde mulighed
for at kommentere brandvaesenets bemaerkninger?.

Ved brandvaesenets besgg blev der radgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at
bestemmelserne® om brandsikkerhed var overholdt

Brandsynet gav anledning til fglgende szerlige bemaerkninger.

PABUD
Elmehus (14. @vrige bygninger, der er omfattet af Bereskabslovens § 35, stk. 1 (bkg. 1000))1

01.01 Bemaerkninger til brandsyn
Pabud

Placering:
Lokation:

Forholdet omkring de rum der bruges til teknik kunne ikke belyst tilstraekkelig ud fra erhvervede bygnings
dokumentation (tilladelsen, tegninger osv.).

For at kunne treeffe den rette afggrelse, skal | dokumentere om forholdet er lovligt via tilladelser/tegninger.
Dokumentationen fremsendes til oplyste mail i varslingsbrevet.

Der mangler tegninger pa bygningen der dokumentere om de rum der bruges til teknikrum oprindeligt er godkendt til
dette. Hvis de er godkendt som teknikrum ma der kun veere selve teknikken og ikke henstilling af inventar, varer og
lignende.

Forholdet behandles ved naestkommende brandsyn.

Tidsfrist for udbedring: 31-03-2023

01.01 Bemeerkninger til brandsyn
Pabud

Placering:
Lokation:



Den driftsansvarlige person skal tillige varetage, at der i bygningens brugstid, for bygninger omfattet af BR18, § 147,
samt bygninger med ABA-anlaeg eller sprinkleranlaeg altid er personer til stede, som kan betjene de brandtekniske
installationer eller, at en sadan person kan tilkaldes med kort varsel. Kort varsel er afhaengig af det aktuelle byggeri og
skal naermere specificeres i DKV-planen. For byggeri hvor der ikke er udarbejdet en DKV-plan anses en tid for
tilkaldelse pa 60 min at vaere acceptabelt.

For bygninger med ABA-anlag, skal det med synlige opslag ved ABA-centralen fremga, hvordan disse personer kan
tilkaldes, ogsa udenfor den normale brugstid.
Tidsfrist for udbedring: 31-03-2023

01.01 Bemeerkninger til brandsyn
Pabud

Placering:
Lokation:

Den foretaget kontrol, eftersyn, vedligeholdelse funktionsafprgvninger og systemintegrationstest af brandtekniske
installationer og bygningens passive brandsikringstiltag, skal kunne dokumenteres. Dette ggres ved, at der skal fgres
log i form af logskemaer, logbgger eller digital logning over disse eftersyn og tests samt gvrige haendelser med de
enkelte anlaeg og bygningsdele. Loggen skal opbevares og kunne fgres mindst 5 ar tilbage og pa forlangende fremvises
for kommunalbestyrelsen eller ved eftersyn, eksempelvis af beredskabsmyndigheden eller et akkrediteret
inspektionsorgan.

For visse brandtekniske installationer, f.eks. ABA-anlaeg og sprinkleranlaeg, er denne logning normalt indarbejdet som
en del af projekteringsstandarden og fglger dermed retningslinjerne for denne. For gvrige anlaeg skal der etableres en
supplerende log. Eksempel pa sadan en log er vist i appendiks 7B til dette kapitel.

En gang om aret gennemgas logskemaer og driftsjournaler for at efterse, hvorvidt der er taget action pa alle
udestaender, f.eks. i forbindelse med et brandsyn for byggeri, der er omfattet af dette.

Tidsfrist for udbedring: 31-03-2023

01.01 Bemeerkninger til brandsyn
Pabud

Placering:
Lokation:

Dgrene fra trapperummet og til gangarealerne pa 1. sal lukker ej teet og i fals.
Tidsfrist for udbedring: 04-01-2023

01.01 Bemeerkninger til brandsyn
Pabud

Placering:
Lokation:

For eksisterende byggeri, der har veeret omfattet af Beredskabslovgivningens Driftsmaessige forskrifter, bortset fra de
tilfeelde der er omfattet af punkt 7.4.4.1, har der jfr. Kap. 10 i de driftsmaessige forskrifter vaeret krav om, at der hvert
tredje ar skulle indsendes en attest til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) fra en autoriseret
elinstallatgrvirksomhed om, at flugtvejsbelysningen er i driftsklar stand, herunder at panikbelysningen har en
belysningsstyrke af mindst 1 lux pa gulvarealer i flugtveje, at varslingsanlaeg er i driftsklar stand, herunder at
varslingssignalet har den kraevede lydstyrke, og at automatiske branddgrlukningsanlaeg (ABDL-anlaeg) er
funktionsdygtige.

Dette andres til, at eftersynene fortsat skal foretages af en autoriseret elinstallatgr virksomhed med terminer som
angivet i denne vejlednings afsnit 7.5, men der ikke skal indsendes attest til Kommunalbestyrelsen. Eftersynet skal
fortsat dokumenteres og fgres i log. For flugtvejs- og panikbelysning samt varslingsanlaeg skal der tillige udfgres
akkrediteret funktionsafprgvning med terminer som angivet i afsnit 7.5.

Tidsfrist for udbedring: 31-03-2023

01.01 Bemeaerkninger til brandsyn



Pabud

Placering:
Lokation:

Der mangler et skilt pa kontordgr, Vest, som indikere at der er placeret slukningsmarteriale bagved dgren
Tidsfrist for udbedring: 04-01-2023

01.01 Bemeerkninger til brandsyn
Pabud

Placering:
Lokation:

Flugtvejsgange ma som udgangspunkt ikke benyttes til andre formal end trafik. Flugtvejsgange kan dog indrettes til
andre formal, men det er da vigtigt at sikre, at dette ikke reducerer gangenes anvendelighed som flugtvej eller
medfgrer en vaesentligt forgget brandbelastning eller brandrisiko.

Benyttelsen ma ikke medfgre en vaesentlig forgget brandbelastning eller brandrisiko.

Mgbler og inventar skal primaert veere udfgrt af klassificerede materialer mindst som D-s2,d2 og med en ultra lav
brandbelastning pa hgjst 50 MJ/m2 af gulvarealet (svarende til ca. 2,5 kg trae) jeevnt fordelt i flugtvejsgangen. Den
maksimale brandbelastning er gaeldende for den samlede mangde af inventar og materialer i flugtvejsgangen.

Mgbler udfgrt i ubraendbare materialer eller svaer anteendelige materialer, f.eks. massivt trae, kan accepteres.
Endvidere kan let polstrede mgbler anvendes. Betraek pa disse skal opfylde kravene for anteendelighed jf. DS/EN
1021-1 Bestemmelse af antaendeligheden af polstrede mgbler - Del 1: Antaendelseskilde svarende til glgdende cigaret
eller DS/EN 1021-2 Bestemmelse af antaendeligheden af polstrede mgbler - Del 2: Antaendelseskilde svarende til
teendstikflamme. eller en standard, der giver tilsvarende sikkerhed mod antandelse.

Opsatning af elektrisk eller elektronisk udstyr, der giver anledning til brandrisiko, herunder ladeapparater, er ikke
tilladt. Lysarmaturer og mindre informationsskaerme er acceptabelt.

Forholdet omkring flugtvejene var/kunne ikke belyst tilstraekkelig ud fra erhvervede bygnings dokumentation
(tilladelsen, tegninger osv.).

For at kunne traeffe den rette afggrelse, skal | dokumentere om forholdet er lovligt via tilladelser/tegninger.
Dokumentationen fremsendes til oplyste mail i varslingsbrevet.

Der mangler tegninger som kan dokumentere, hvor er der flugtvej og hvor er der forsamlingsrum.

Forholdet behandles ved naestkommende brandsyn.

Tidsfrist for udbedring: 31-03-2023

01.01 Bemeaerkninger til brandsyn
Pabud

Placering:
Lokation:

Personalet er instrueret i bade de udarbejdede ordensregler, brand- og evakueringsinstruks samt, at personalet i
relevant omfang er instrueret i placering og brug af handslukningsmateriel og brandtekniske installationer.

For de bygningsafsnit, som er omfattet af BR18, § 147, skal personalet, udover beskrivelserne i afsnit 7.2.3, tillige veere
instrueret i supplerende punkter, som er relevante i tilfeelde af brand, f.eks. som fglgende:

e Alarmering

* redningsberedskabet alarmeres pa 1 1 2, herunder angivelse af valid adresse. e aktivering af alarmtryk.

e Varsling af personer

e varsling af personale.



e varsling af andre personer.

® Evakuering

¢ personale vejleder gvrige personer om brug af flugtveje.
Tidsfrist for udbedring: 31-03-2023

@vrige forhold:

Vi fik en snak omkring kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger.

Vi kiggede ligeledes pa nogle af de bilag der var relevante for stedet som f.eks. brand- og evakueringsinstruks,
informationsliste der udleveres til ansatte i forbindelse med ansattelse og arlig brand- og evakueringsgvelse,
forebyggelse af brand, logskema og terminsskema.

Der er 10 beboer i EImehus.
Morten kigger efter bygningstegninger.

Udbedringer af ovenstaende punkter skal registreres pa denne adresse:
https://fridaportal.dk/brandsyn/e80527fb58736a96e8f8cef25674a150

NASTE BRANDSYN*
Det naeste ordinaere brandsyn er planlagt til ar 2024

Safremt ovenstdende matte give anledning til spgrgsmal, er | naturligvis velkommen til at kontakte mig pa mail
bikr@vsbv.dk eller tIf. nr. 22370622.

Kundens underskrift for godkendelse af brandsynets resultat

Venlig hilsen

Birgitte Kryger

1.  Brandsynet gennemfgres med hjemmel i § 2, stk. 1 i bekendtggrelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.’

2. Jf. forvaltningslovens § 19.

3.  Beredskabsstyrelsens bekendtggrelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmaessige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner,
forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.

4.  Brandsynsterminen fastsaettes i henhold til § 4, stk. 1-5 i bekendtggrelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn


https://fridaportal.dk/brandsyn/e80527fb58736a96e8f8cef25674a150

